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Link do produktu: https://www.wampol.pl/bateria-do-radiotelefonu-icom-typ-ic-a6-ic-a24-ic-f3gt-ic-f12-22-wampol-pn-wl706w-
p-52.html

~ Bateria do radiotelefonu Icom typ: IC-A6 / IC-
@ A24 / IC-F3GT /IC-F12-22 (Wampol P/N:
WL70/6W)

Cena 141,00 zt
Dostepnos¢ Na zamoéwienie
Czas wysyiki 7 dni

Numer katalogowy WL70/6W
Producent WAMPOL

Opis produktu

Nasz pakiet akumulatorowy 7,2V zbudowany z ogniw Ni-MH,
jest przeznaczony do nastepujgcych radiotelefonéw:
Icom: typ: IC-A6 / IC-A24 / IC-F3GT / IC-F12-22

Nasza bateria jest kompatybilna z wyzej wymienionym radiotelefonem i jego wyposazeniem.

Na zyczenie klienta mozemy wykonac¢ pakiety w réznych wczesniej uzgodnionych wyzszych pojemnosciach.
Wszystkie nasze pakiety akumulatorowe sg przed wysytka uformowane.

Oprécz mozliwosci tadowania z oryginalnej tadowarki firmy Icom, nasze pakiety akumulatorowe moga mie¢ zamontowane
dodatkowe gniazdo tadowania DC umozliwiajgce tadowanie pakietu z naszej podrecznej tadowarki wykonanej w formie wtyczki
sieciowej ( Dwie niezalezne mozliwosci tadowania).

Uwaga:
Do tadowania réznych typéw akumulatoréw Ni-Cd; Ni-MH; Li-ion; Li-Pol nalezy uzywac odpowiedniej tadowarki.

Najlepiej dedykowanej przez producenta urzadzenia. Niewtasciwe tadowanie moze spowodowacd zniszczenie akumulatoréw,
pozar, poparzenia, wybuch, popsucie urzadzenia koncowego.

Wymienione na naszej stronie nazwy pakietéw akumulatorowych sa naszej produkcji, sa to tzw. zamienniki,

a uzyte nazwy firm oraz wymienione ich zastrzezone znaki towarowe, czy nazwy produktéw sg zamieszczone wytgcznie
w celach poréwnawczych (kompatybilnosci).

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Parametry / Parameters: 7,2V - Ni-MH / 2100mAh , 7,2V - Ni-MH / 2500mAh
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